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DaƟÊeÊdimensioniÊnonÊsonoÊimpegnaƟvi.ÊO.M.M.E.R.ÊS.r.l.ÊsiÊriservaÊilÊdiriƩoÊdiÊapportareÊmodificheÊeÊmiglioramenƟÊinÊqualsiasiÊmomentoÊeÊsenzaÊpreavviso. 

Pompe per vuoto lubrificate 

BVL 10 
LP.LE. 

SonoÊpompeÊperÊvuotoÊaÊpaleƩeÊrotaƟve,ÊlubrificateÊconÊolioÊaÊ
perdere,ÊconÊportataÊd’aspirazioneÊdiÊ10Êm3/h.Ê 
CaraƩerizzateÊ daÊ unaÊ semplicitàÊ costruƫva,Ê sonoÊ robuste,Ê
compaƩeÊeÊbenÊraffreddate.Ê 
LaÊlubrificazioneÊèÊregolabileÊtramiteÊunÊoliatoreÊaÊgocciaÊpostoÊ
inÊcorrispondenzaÊdell’aspirazione. 
InÊquestaÊversione,Êl‘olioÊlubrificanteÊèÊracchiusoÊinÊunÊconteni-
toreÊ trasparente;Ê ilÊ livelloÊ dell’olioÊ èÊ monitoratoÊ tramiteÊ unÊ
sensoreÊeleƩromagneƟco.ÊL’olioÊèÊaspiratoÊinÊpompaÊaƩraversoÊ
gliÊ oliatoriÊ aÊ goccia,Ê poiÊ scaricatoÊ nelÊ serbatoioÊ posizionatoÊ
soƩoÊ ilÊ silenziatoreÊ dellaÊ pompaÊ eÊ nonÊ vieneÊ piùÊ rimessoÊ inÊ
circolo,ÊevitandoÊl’accumuloÊdiÊeventualiÊimpuritàÊcheÊpossonoÊ
causareÊunÊcaloÊdelleÊprestazioni. 
PerÊridurreÊalÊminimoÊleÊdimensioniÊd’ingombro,ÊilÊrotoreÊdellaÊ
pompaÊèÊassemblatoÊall’alberoÊmotore. 
LeÊ pompeÊ serieÊ BVSÊ eÊ BVLÊ sonoÊ forniteÊ conÊ motoriÊ eleƩriciÊ
monofaseÊoÊtrifase.Ê 
MotoreÊeÊpompaÊsonoÊraffreddaƟÊdallaÊventolaÊmotore. 
SulloÊscaricoÊdellaÊpompaÊèÊinstallatoÊunÊserbatoioÊperÊ ilÊrecu-
peroÊdell’olio,ÊcontenenteÊunÊfiltroÊseparatoreÊcheÊimpedisceÊlaÊ
formazioneÊdiÊnebbieÊd’olioÊeÊriduceÊlaÊrumorosità. 
 

UsoÊeÊinstallazione 
L’impiegoÊdiÊquesteÊpompeÊrisultaÊessenzialeÊquandoÊnelÊfluidoÊ
daÊaspirareÊsonoÊpresenƟÊvaporiÊdiÊsolvenƟ,ÊcondenseÊd’acquaÊ
oÊqualsiasiÊaltraÊsostanzaÊcheÊpossaÊinquinareÊl’olioÊlubrificante. 
PerÊl’installazioneÊdelleÊpompeÊperÊvuotoÊOMMER,ÊèÊsufficienteÊ
effeƩuareÊilÊcollegamentoÊalÊcircuitoÊdelÊvuotoÊeÊpredisporreÊilÊ
collegamentoÊeleƩricoÊalÊmotore.Ê 
SiÊpregaÊdiÊverificareÊilÊcorreƩoÊsensoÊdiÊrotazioneÊdellaÊpompa. 

Frequenza 50Hz 60Hz

Portata m3/h 10 12

Pressione finale mbar

Tensione motore 3~ 230/400±5% 265/460±5%

Volt 1~

Potenza motore 3~ 0,37 0,44

kW 1~

Protezione motore IP

Velocità di rotazione rpm 1400 1700

Forma motore

Grandezza motore

Peso kg

71

20

010L-LP-LE

75

230±5%

0,37

55

Speciale


